Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі Сервер, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська обл., 61002, ЄДРПОУ 02071180,  .
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 — 48820000-2 - сервери (сервер) (- 48823000-3 - Файлові сервери - Сервер – 1 шт.).
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з Особливостями, UA-2025-11-06-000519-a.
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 385 000,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами. 
Розмір бюджетного призначення: 385 000,00 грн. з ПДВ, згідно з Кошторисом НТУ « ХПІ» на 2025 р..
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. 
1. Товар повинен бути новим, таким що не був у експлуатації, та умови його зберігання не були порушені.
2. Ціна на товар повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару, витрати на навантаження, розвантаження товару силами учасника, витрати на транспортування до місця поставки, вказаного замовником у тендерній документації, збірку, та усі інші витрати. 
3. Постачання товару учасником замовнику здійснюється з дати укладення договору про закупівлю до 05 грудня 2025 року. 
4. Місце поставки товару: 61002,м.Харків, вул. Кирпичова,2
5. Обладнання / його комплектуючі (складові) повинні бути легально ввезені на територію України.
6. Строк гарантії: не менше 36 місяців з дати приймання товару замовником. Учасник зобов'язаний проводити гарантійне обслуговування товару, протягом гарантійного строку.

 Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
	№
	Найменування товару
	Кількість шт.
	Технічні характеристики


	1. 
	Сервер
	1
	Процесор: кількість встановлених процесорів – 2; характеристики окремого процесора: кількість обчислювальних ядер – не менше 12, кількість обчислювальних потоків – не менше 24, базова тактова частота – не менше 2.4 ГГц, максимальна тактова частота (за допомогою технології Turbo Boost або еквівалентної) – не менше 4.1 ГГц, літографія – не більше 10 нм Exchanged SuperFin, об’єм кеш-пам’яті L3 – не менше 30 МБ, розрахункова теплова потужність – не більше 150 Вт, з'єднання UPI – не менше 2 з продуктивністю не менше 16 ГТ/с, підтримка технологій: Data Streaming Accelerator (DSA), Volume Management Device (VMD), Advanced Matrix Extensions (AMX), Resource Director Technology (RDT), Speed Shift Technology, Transactional Synchronization Extensions, Trust Domain Extensions (TDX), Software Guard Extensions (SGX), Crypto Acceleration, Control-Flow Enforcement Technology, Virtualization Technology (VT-x), Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), VT-x with Extended Page Tables (EPT); підтримка наборів інструкцій: AMX, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512.
Материнська плата: чіпсет – Intel C741 або еквівалент, підтримка процесорів Intel Xeon 5th Gen, підтримка пам'яті ECC RDIMM DDR5 5600 MT/s, кількість слотів пам'яті DDR5 – не менше 16, максимальний об'єм встановленої пам'яті – не менше 4 ТБ, порт SlimSAS з підтримкою не менше 8 портів SATA з підтримкою RAID 0,1,5,10; вбудований мережевий адаптер – не менше 2x 10GBaseT Broadcom BCM57416 або еквівалент, кількість портів LAN – не менше 2, окремий порт IPMI LAN, підтримка Intelligent Platform Management Interface v.2.0 з підтримкою KVM, кількість портів USB 3.0 на задній панелі – не менше 4, кількість слотів M.2 PCIe 4.0 – не менше 2, кількість портів SATA DOM – не менше 2, кількість слотів розширення PCIe 5.0 – не менше 6 (з них не менше 4 х16), кількість слотів розширення MCIO – не менше 3 з підтримкою PCIe 5.0 x8, наявність відеовиходу стандарту VGA, наявність COM-порту на задній панелі.
Оперативна пам'ять: не менше 8 встановлених модулів об'ємом не менше 32 ГБ кожен, тип – не нижче DDR5 5600 ECC Registered, сертифіковані виробником материнської плати.
Накопичувач SSD №1: тип – Enterprise M.2 NVMe, об’єм – не менше 960 ГБ, максимальна швидкість послідовного читання – не менше 5000 МБ/с, максимальна швидкість послідовного запису – не менше 1400 МБ/с, максимальна швидкість читання блоків 4К – не менше 550 000 IOPS, максимальна швидкість запису блоків 4К – не менше 60 000 IOPS, показник надійності за кількістю перезаписів на день (DWPD) – не менше 1.
Накопичувач SSD №2: не менше 2 встановлених твердотілих накопичувачів тип Enterprise 2.5'' SATA 6Gb/s, об’єм кожного не менше 960 ГБ, максимальна швидкість послідовного читання – не менше 550 МБ/с, максимальна швидкість послідовного запису – не менше 520 МБ/с, максимальна швидкість читання блоків 4К – не менше 98 000 IOPS, максимальна швидкість запису блоків 4К – не менше 30 000 IOPS, показник надійності за кількістю перезаписів на день (DWPD) – не менше 1.
Накопичувач HDD: не менше 2 встановлених накопичувачів на твердих магнітних дисках тип Enterprise 3.5” SATA, об’єм окремого накопичувача не менше 4 ТБ, швидкість обертання – не менше 7200 об/хв, показник надійності за середнім часом напрацювання на відмову (MTBF) – не менше 1.2 мільонів годин.
Мережевий адаптер: тип – дискретний, не менше 4 портів RJ-45 з максимальною швидкістю не менше 1 GbE, підтримка стандартів та технологій: Preboot eXecution Environment (PXE), iSCSI remote boot, Receive Side Scaling (RSS) for Windows, scalable I/O for Linux, PC-SIG SR-IOV implementation, IEEE 802.1q VLAN, IEEE 802.1q advanced packet filtering, IEEE 802.3x and 802.3z compliant flow control.
Корпус: для монтажу в апаратурні шафи та стійки стандарту19”, монтажна висота не більше 2U, глибина не більше 650мм, кількість встановлених вентиляторів – не менше 3 шт, кількіть портів USB на передній панелі – не менше 2, наявність не менше 8 слотів з підтримкою гарячої заміни для встановлення накопичувачів форм-фактору 3.5”, надлишковий блок живлення з двома робочими модулями, який має можливість працювати при виході з ладу одного модулю; потужність – не менше 1000 Вт, ефективність не менше 96%, сертифікований за стандартом 80 PLUS рівня не нижче Titanium, сигналізація виходу з ладу одного модулю, підтримка гарячої заміни модулів.
Гарантія – не менше 36 місяців.



